
Важные особенности 

> Поддержка входного сигнала 4К
Т5 поддерживает входной сигнал 4К через интерфейс HDMI ,

позволяющий фотографам получать великолепное изображение

при съёмке видео 4К.

> Делайте так, как надо, идеально
Инструментальные помощники - гистограмма, "Зебра" и FalseColor

помогут вам установить правильную экспозицию даже в сложных

ситуациях.

Гистограмма 

Зебра False color 

> Инструменты для точной фокусировки
Используйте джойстик для увелчения масштаба в любом месте на

экране 1920х1080.

2-х кратное приближение 4-х кратное приближение

Исходное изображение Помощь при фокусировке(Красный)

> Редактирование слоёв сцен и переключение между

слоями
Используйте предустановленные сцены с возможностью переключения

между ними. Возможно добавить до 8 сцен, а в каждой сцене можно

установить до 8 функциональных "горячих клавиш".



> De-log ЗDLUT и User ЗDLUT
Т5 обеспечивает 30 De-log 3DLUTs, включая S-log2/3, V-
log,C-log1/2/3,Log-C, J-log1, Redlog, BMD, FujiFilm, GoPro, DJI
и.т.д. для преобразования режима log mode в стандарт
REC709 для наиболее распространённых камер.
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SONY Slog2 для стандарта REC709 De-Log LUT

> Различные варианты питания

1 
Аккумуляторная площадка поддерживает аккумуляторы SONY
NP-F и Саnоn LP-E6. Потребляемая мощность составляет всего 5,5Вт. 
Т5 также поддерживает вход питания Micro USB. Вы можете 
использовать зарядное устройство для смартфона или зарядное 
устройство для питания монитора (не менее 5 В / 1,5 А)

> Подача питания посредством адаптера "батарея-пустышка"

SONY NP-FW50  SONY NP-FZ100  Panasonic BLF19                          Canon LР-Еб   

Если монитор питается от батареи, то питание на камеру может 
подаваться от батарейного разъёма ВАТТ OUT при помощи адаптера 
«батарея-пустышка» (dummy battery adaptors).
В качестве опций мы предоставляем следующие «батареи-пустышки»:

1. SONY NP-FW50 адаптер "батарея-пустышка" для SONY а711 /
a7Rll/ a7SII;

2. SONY NP-FZ100 адаптер "батарея-пустышка" для SONY а7III/
a7Rlll/a9;

3. Panasonic BLF19 адаптер "батарея-пустышка" для Раnаsonic GH4/
GH5/GH5S;

4. Саnоn LP-E6 адаптер "батарея-пустышка" для Саnоn EOS 5D2/
3/4,6D/2, 7D/2, и т.д.

Особенности
Масштабирование изображения Режим "Focus Peaking" 

Анаморфический De-Squeeze 

Поворот изображения Гистограмма

Кросс-хэтчинг Измеритель аудио 

Маркер область/центр Предварительно загруженные LUTs для камер

Режим "Focus Assist" Загрузка LUT через SD-Карту

 Шкала DSLR  Обновление ПО

Pixel Zoom(2X и 4Х) Язык(EN/CH)

False Color/Зебра Заводские настройки

Характеристики
Экран 

Диагональ 5.5" 
Разрешение 1920х1080 
Соотношение сторон 16:9 (4:3 устанавливаемый) 
Яркость 450нит 
Контрастность 1000:1 
Глубина цвета 16. 77 миллионов цветов
Угол обзора 178°х178° 

Тип подстветки LED 
Вход

HDMI-A х1 Вход HDMI 1.4  
SD карта х1 Загрузка 3DLUT и обновление ПО

Выход
3.5мм х1 HDMI с вложенным звуком 

Поддерживаемые форматы
3840х2160р (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 
1080р(60/59.94/50/30/29.97/25/24 /23.98) 

HDMI 1080i (60 / 59.94 / 50) 
720р (60 / 59.94 / 50) 
480i/ 576i / 480р / 576р 

Питание 
Входное напряжение 5-17 В Micro USB DC ,6.5-8.4 В Напряжение батареи

Выходное напряжение батареи То же,что входное напряжение
Потребляемая мощность 5.5Вт 
Аккумуляторная площадка SONY L Series или Саnоn LP-E6 

Внешние параметры 
Рабочая температура 30°F до 90°F /-10°С -35°C 
Температура хранения  0°F до 120°F/-20°С -50°С 
Размеры 156ммx78ммx20мм 
Вес нетто(монитор) 160г. 
Точки крепления (2) 1/4"-20 резьбовые точки(внизу,справа)

Комплект поставки 
Стандартный комплект поставки T5 включает в себя: 

1. T5 Монитор

2. Наклонный кронштейн

3. Солнцезащитный козырёк

4. Кабель HDMI-A (З0см), кабель HDMI-Micro (З0см),

кабель HDMI-Mini (З0см)

Т5 стандартный 
комплект поставки

Т5 Монитор 

п 

Наклонный кронштейн 

Солнцезащитный 
козырёк

Тт Тт f, 
HDMI-A,Mini,Micro(З0см) 

Следующие типы батарей-пустышек доступны в 

качестве опций: 

1.SONY NP-FWS0 адаптер "батарея-пустышка"
2.SONY NP-FZl 00 адаптер "батарея-пустышка"

3.Panasonic BLFl 9 адаптер "батарея-пустышка"

4.Саnоn LР-Еб адаптер "батарея-пустышка"

адаптер «батарея-пустышка» адаптер «батарея-пустышка» адаптер «батарея-пустышка»адаптер «батарея-пустышка»
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